
益诺莱-R15配网指南 

感谢您购买益诺莱-R15消毒净化设备！请仔细阅读本册子和其他附随的文档来帮

助您开始使用您的益诺莱-R15。 

益诺莱-R15设备与软件配网需在 2.4G频段Wi-Fi下完成。益诺莱-R15配网完成

后，使用手机控制不限网络环境（益诺莱 R15只能在 2.4G频段Wi-Fi环境中）。 

使用前必须先检查供电电压是否与产品电压相符，110V或 240V交流电接入是否

符合安全标准。 

注意事项 

本产品在消毒时，禁止人和动物在场，以避免因紫外线照射到眼睛和皮肤而造成

伤害。 

避免在高温环境中（高于 38°C / 100°F）使用本产品超过 45分钟，以防止设备

过热造成的伤害。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 拆开包装，检查包装箱内的物品，物品可能根据国家/地区而异。 

a. 益诺莱-R15 

b. 插墙式电源插头 

c. Wi-Fi调节针 

d. 用户文档：《使用说明书》 

 

2. 从 Google Play(安卓)或者 App Store(iOS)在手机下载 Inoculight App。 

 

 

 

3. 将益诺莱-R15插入插座，底部指示灯将显示微弱红光，表示已经接通电源。 

 



4. 打开 Inoculight软件（首次使用需要注册），请阅读并同意用户协议与隐私政

策后，输入账号密码登录。 

                 

                 



5. 开始配网：点击右上角 ⊕，开始添加设备，在“手动添加”页面下点击益诺莱-

R15。 

                 

 

6. 点击⇋切换并选择 2.4GHz Wi-Fi网络，输入密码，点击下一步。 

             



7. 确认设备底部指示灯在快闪，并勾选“确认指示灯在快闪”，点击下一步。 

 

 

8. 若网络设置正确，配网进度条会很快完成设备初始化，并完成配网。 

 



9. 若不能发现设备，请确认网络是否选择正确，并使用 Wi-Fi调节针，在设备复

位孔长按 15秒重置设备。然后重新按照步骤 5~8进行设备配网。 

 

10. 完成配网后，即进入控制界面。此时您可以选择您所需要的模式控制您的益诺

莱-R15 消毒净化器啦。（快速消毒模式为消毒 30分钟；深度消毒模式为消毒

60分钟；自定义消毒模式可自行设置消毒时常） 

 



11. 设定好消毒模式后，点击启动，您的益诺莱-R15就开始工作了，此刻请尽快离

开消毒场所。 

 

注：控制界面控制可设置安全倒数时间，建议设置为 30秒，以确保您能有足够时

间离开益诺莱-R15的消毒范围。 

消毒紫外线灯管正常工作后，防护雷达将启动，并开始扫描消毒空间，确保您的安

全。（消毒时，有人或宠物闯入消毒空间，设备将停止工作，待人或宠物离开后，

将再次开启继续完成消毒任务） 

定时按键可以设置您需要消毒的开启时间和关闭时间（由于益诺莱-R15有着强大

的消毒功能，建议您的单次消毒时间控制在 1小时内；您可根据自身环境，设置多

次开启和关闭，确保持续达到消毒效果）。 

另升级款益诺莱-R15含有负离子空气净化模块，具备强大的空气净化功能，还能

养护人体呼吸系统和神经系统，起到放松心情，提神醒脑，帮助睡眠等医疗保健作

用。当您的益诺莱-R15接通电源后，空气净化功能即开始工作，无需 App操控。 

 

 


